
Siemon Patch Panel Z-MAX de 48 puertos, Blindado,
Precargado con Jacks Categoría 6A, Plano, 1UR
Siemon Z6AS-PNL-U48K, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, U/UTP (UTP), Negro, -
10 - 60 °C, 482.6 mm, 109.2 mm

SKU: Z6AS-PNL-U48K

Información Técnica
Marca:  Siemon 

Aspectos destacados

Siemon Z6AS-PNL-U48K. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, Blindaje de cable: U/UTP (UTP). Color del
producto: Negro. Ancho: 482.6 mm, Altura: 109.2 mm, Profundidad: 44.2 mm

Especificaciones

Red

Estándares de red:  IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at 

Cantidad de puertos:  48 

Blindaje de cable:  U/UTP (UTP) 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  RoHS 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 60 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  482.6 mm 

Altura:  109.2 mm 

Profundidad:  44.2 mm 

Link:  https://mcashop.mx/producto/175446/siemon-patch-panel-z-max-de-48-puertos-blindado-precargado-con-jacks-categoria-6a-plano-1ur   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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