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LinkedPro Cable de Parcheo Slim UTP Cat6 - 3 m Azul

Diametro Reducido (28 AWG)
Syscom LP-UT6-300-BU28, 3 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Azul

SKU: LP-UT6-300-BU28

Informacion Técnica
Marca: Syscom

Color del producto: Azul
Género del conector 1: Macho

Género del conector 2: Macho
Longitud de cable: 3 m
Conector 1: RJ-45

Conector 2: RJ-45

Cable estandar: Cat6

Blindaje de cable: U/UTP (UTP)

Aspectos destacados

Syscom LP-UT6-300-BU28. Longitud de cable: 3 m, Cable estandar: Cat6, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2:
RJ-45, Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Color del producto: Azul

Especificaciones

Caracteristicas

Color del producto: Azul

Longitud de cable: 3 m

Cable estandar: Cat6

Blindaje de cable: U/UTP (UTP)

Conector 1: RJ-45

Conector 2: RJ-45

Género del conector 1: Macho

Género del conector 2: Macho

Factor de forma de conector 1: Derecho

Factor de forma de conector 2: Derecho
Proteccion del conector: No

Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC)
Forma del cable: Alrededor

Tipo de conductor: Trenzado

Material del conductor: Cobre

Clase de cable: E

Tecnologia de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Estandares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
AWG calibre del cable: 28

Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
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Conectar y usar (Plug and Play): Si
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Otras caracteristicas
Impedancia: 100 Ohmio

Link: https://mcashop.mx/producto/175875/linkedpro-cable-de-parcheo-slim-utp-cat6-3-m-azul-diametro-reducido-28-awg

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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