
LinkedPro Módulo Jack Keystone Cat5e con terminación 110
(Punchdown) blindado (STP) - Metal
LinkedPRO LP-KJ-530, Plano, Negro, Metálico, RJ-45, IDC, Hembra, 24/26

SKU: LP-KJ-530

Información Técnica
Marca:  LinkedPRO 

Conector 1:  RJ-45 

Conector 2:  IDC 

Color del producto:  Negro, Metálico 

Tipo de construcción:  Plano 

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Aspectos destacados

LinkedPRO LP-KJ-530. Tipo de construcción: Plano, Color del producto: Negro, Metálico, Conector 1: RJ-45. Cantidad por paquete: 1
pieza(s)

Especificaciones

Características

Tipo de construcción:  Plano 

Color del producto:  Negro, Metálico 

Conector 1:  RJ-45 

Conector 2:  IDC 

Género del conector 1:  Hembra 

AWG calibre del cable:  24/26 

Tipos de cable soportados:  Cat5e 

Material de la cubierta:  Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Plástico 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 70 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 85 °C 

Contenido del empaque

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/176197/linkedpro-modulo-jack-keystone-cat5e-con-terminacion-110-punchdown-blindado-stp-metal   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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