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Siemon Patch Panel Z-MAX de 48 puertos, Blindado,

. Precargado con Jacks Categoria 6A, Angulado, 1UR
—— Siemon Z-MAX 6A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, 10 Gigabit, 10000 Mbit/s, RJ-
45, Cat6a, Negro
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Informacién Técnica

Marca: Siemon

Aspectos destacados

Siemon Z-MAX 6A. Estandares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit, Rango maximo de
transferencia de datos: 10000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Materiales: Metal, Conexién del cable: RJ45

Especificaciones

Red

Estandares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit

Rango maximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s
Cantidad de puertos: 48

Conector: RJ-45

Tipos de cable soportados: Cat6a

Disefio

Color del producto: Negro

Materiales: Metal

Conexion del cable: RJ45

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/176932/siemon-patch-panel-z-max-de-48-puertos-blindado-precargado-con-jacks-categoria-6a-angulado-1ur

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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