mcasho

FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Epcom Adaptador 5 Vcc / 1A / UL / Voltaje de Entrada de 100-
epcom’ 240 Vca / Para uso, solo en lectores biométricos de 5 Vcc de

la marca ZK
Epcom P5DC1AZK, Interior, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 5W, 5V, 0.3 A

SKU: PSDC1AZK

Informacion Técnica
Marca: Epcom
Color del producto: Negro

Aspectos destacados

Epcom P5DC1AZK. Tipo de fuente de alimentacion: Interior, Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz. Color del
producto: Negro. Ancho: 39 mm, Profundidad: 66.2 mm, Altura: 23.4 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Caracteristicas

Tipo de fuente de alimentacion: Interior

Voltaje de entrada: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz

Corriente de entrada: 0.3 A

Potencia de salida: 5W

Voltaje de salida: 5V

Corriente de salida: 1 A

Disefio

Color del producto: Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 39 mm

Profundidad: 66.2 mm

Altura: 23.4 mm

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
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Link: https://mcashop.mx/producto/196473/epcom-adaptador-5-vcc-1a-ul-voltaje-de-entrada-de-100-240-vca-para-uso-solo-en-lectores-biometricos-de-5-vcc-de-la-marca-zk

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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