
Lector código de barras Unitech MS838, Lector de código de
barras manual, 1D/2D, CMOS, Codabar, Code 128, Code 32,
Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1
DataBar Expanded,..., Aztec Code, Matriz de datos,
MicroPDF417, PDF417, QR Code, 640 x 480 Pixeles
Unitech MS838, Lector de código de barras manual, 1D/2D, CMOS, Codabar, Code 128,
Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded,...,
Aztec Code, Matriz de datos, MicroPDF417, PDF417, Código QR, 640 x 480 Pixeles

SKU: MS838-2UCB0S-SG

Información Técnica
Marca:  Unitech 

Peso:  245 g 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Interfaces estándar:  USB 

Tipo de escaneado:  1D/2D 

Tipo de sensor:  CMOS 

Tipo:  Lector de código de barras manual 

Códigos de barras lineales (1D) soportadas:  Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code
93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited,
Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC-A 

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados:  Aztec Code, Matriz de datos,
MicroPDF417, PDF417, Código QR 

Tipo de alimentación:  USB 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

Unitech MS838. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: CMOS. Tecnología de conectividad:
Alámbrico, Interfaces estándar: USB. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP42, Certificación: CE, FCC, BSMI,
VCCI. Tipo de alimentación: USB. Peso: 245 g, Ancho: 70 mm, Profundidad: 95 mm

Especificaciones

Exploración

Tipo:  Lector de código de barras manual 

Tipo de escaneado:  1D/2D 

Tipo de sensor:  CMOS 

Códigos de barras lineales (1D) soportadas:  Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1
DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC-A 

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados:  Aztec Code, Matriz de datos, MicroPDF417, PDF417, Código QR 

Resolución del sensor óptico (An x Al):  640 x 480 Pixeles 

Niveles de luz (luz solar directa):  0 - 100000 Lux 

Ángulo de inclinación de lectura:  -60 - 60° 

Puertos e Interfaces

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Interfaces estándar:  USB 

Desempeño

Código IP (International Protection):  IP42 

Color del producto:  Negro 

Certificación:  CE, FCC, BSMI, VCCI 

Control de energía

Tipo de alimentación:  USB 

Peso y dimensiones

Ancho:  70 mm 

Profundidad:  95 mm 

Altura:  160 mm 

Peso:  245 g 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  84716070 

Link:  https://mcashop.mx/producto/198022/lector-codigo-de-barras-unitech-ms838-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-cmos-codabar-code-128-code-32-code-39-code-93-

ean-13-ean-8-gs1-databar-gs1-databar-expanded-aztec-code-matriz-de-datos-micropdf417-pdf417-qr-code-640-x-480-pixeles   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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