
Tripp Lite AV550SC Bloque de potencia de respaldo para
audio/video de 550VA - Protección exclusiva para UPS
para gabinete con cableado estructurado
Tripp Lite AV550SC Bloque de potencia de respaldo para audio/video de 550VA - Protección
exclusiva para UPS para gabinete con cableado estructurado, 0.55 kVA, 300 W, 4 ms, Blanco,
0.2 m, 0 - 40 °C

SKU: AV550SC

Información Técnica
Marca:  Tripp Lite 

Capacidad de potencia de salida (VA):  0.55 kVA 

Potencia de salida:  300 W 

Color del producto:  Blanco 

Aspectos destacados

El bloque de energía de respaldo AV550SC proporciona el nivel más alto de protección para instalaciones con cableado estructurado (por ej.,
conexiones de teléfono, Internet y coaxial). Con un confiable respaldo de batería, protección contra sobretensiones y filtrado de ruido EMI/RFI
en la línea, el AV550SC proporciona una solución de protección completa para los sistemas de distribución de audio/video, ya que soporta a
los módems, ruteadores, amplificadores RF, interfases de red, cámaras, moduladores y otros equipos a través de todos los problemas
eléctricos. En el caso de una falla en el suministro eléctrico, el AV550SC incluye una función de reinicio automático que elimina la necesidad
de reiniciar en el lugar. Además, cuando un módem o ruteador se congela, el AV550SC tiene un botón de reciclado/reinicio con inicio
secuencial de los tomacorrientes para reiniciar correctamente el módem y el ruteador.

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA):  0.55 kVA 

Potencia de salida:  300 W 

Tiempo de respuesta:  4 ms 

Diseño

Longitud de cable:  0.2 m 

Color del producto:  Blanco 

Indicadores LED:  Si 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -15 - 50 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 95% 

Peso y dimensiones

Ancho:  172.2 mm 

Profundidad:  75.4 mm 

Altura:  212.1 mm 

Peso:  3.54 kg 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  215.9 mm 

Largo del paquete:  254 mm 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Alto del paquete:  116.8 mm 

Peso del paquete:  3.99 kg 

Datos de logística

Largo de la caja principal:  231.1 mm 

Longitud de la caja principal:  269.2 mm 

Alto de la caja principal:  256.5 mm 

Peso de la caja principal:  8.53 kg 

Cantidad por caja principal:  2 pieza(s) 

Funda principal externa GTN (EAN/UPC):  10037332138696 

País de origen:  China 

Otras características

Interfaz de comunicación:  TEL/DSL 

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):  172 x 75 x 212 mm 

Voltaje nominal de entrada:  120 V 

Link:  https://mcashop.mx/producto/202141/tripp-lite-av550sc-bloque-de-potencia-de-respaldo-para-audiovideo-de-550va-proteccion-exclusiva-para-ups-para-gabinete-con-

cableado-estructurado   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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