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Switch Dahua Technology Access DH-PFS3005-5ET-L, No
@hua administrado, L2, Fast Ethernet (10/100)

Dahua Technology Access DH-PFS3005-5ET-L, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100)

- _a o a a _a SKU: DH-PFS3005-5ET-L

@lua Informacion Técnica
Marca: Dahua Technology
Soporte 10G: No
Montaje en rack: No
Apilable: No
Fuente de alimentacion incluida: Si
Capacidad de conmutacioén: 1 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas
Tipo de interruptor: No administrado
Cantidad de puertos béasicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Energia sobre Ethernet (PoE): No
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Aspectos destacados

Dahua Technology Access DH-PFS3005-5ET-L. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo basico de
conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones
MAC: 1000 entradas, Capacidad de conmutacion: 1 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 5 V

Especificaciones

Caracteristicas de administracion

Tipo de interruptor: No administrado

Capa del interruptor: L2

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Red

Soporte 10G: No

Transmision de datos

Capacidad de conmutacién: 1 Gbit/s

Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas

Disefio

Montaje en rack: No

Apilable: No

Color del producto: Blanco

Control de energia
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Fuente de alimentacion incluida: Si

Voltaje de entrada DC: 5V

Corriente de entrada: 0.5 A

Consumo energético: 0.65 W

Consumo de energia (méax.): 1.3 W

Alimentacion a través de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: 86.4 mm

Profundidad: 52 mm

Altura: 23 mm

Peso: 120 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 94 mm

Largo del paquete: 111 mm

Alto del paquete: 67 mm

Peso del paquete: 230 g

Link: https://mcashop.mx/producto/203152/switch-dahua-technology-access-dh-pfs3005-5et-I-no-administrado-12-fast-ethernet-10100

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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