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Dahua Technology PFM800-4K, Balun de video, Universal,
Negro, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), 400 m, 100
Ohmio

Dahua Technology PFM800-4K, Balun de video, Universal, Negro, Acrilonitrilo butadieno
estireno (ABS), 400 m, 100 Ohmio

SKU: PFM800-4K

Informacion Técnica

Marca: Dahua Technology

Tipo: Balun de video

Color del producto: Negro

Colocacion compatible: Universal
Tecnologia de conectividad: Aldambrico

Aspectos destacados

Dahua Technology PFM800-4K. Tipo: Balun de video, Colocacién compatible: Universal, Color del producto: Negro. Tecnologia de
conectividad: Aldmbrico, Nimero de salidas: 2 Salidas, Nimero de entradas: 2 Entradas. Longitud (max): 17.4 cm, Ancho: 19.5 mm, Altura:
21 mm

Especificaciones

Caracteristicas

Tipo: Balun de video

Colocacion compatible: Universal

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Distancia de funcionamiento méaximo: 400 m
Impedancia: 100 Ohmio

Facil instalacion: Si

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Numero de salidas: 2 Salidas

Numero de entradas: 2 Entradas

Salida de video BNC: Si

Peso y dimensiones

Longitud (max): 17.4 cm

Ancho: 19.5 mm

Altura: 21 mm

Peso: 40 g

Condiciones ambientales
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Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C

Datos de logistica

Cédigo de Sistema de Armonizacion (SA): 85299020

Link: https://mcashop.mx/producto/203606/dahua-technology-pfm800-4k-balun-de-video-universal-negro-acrilonitrilo-butadieno-estireno-abs-400-m-100-ohmio

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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