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ZKTeco ZK9500, Lector de control de acceso basico, Lector

ZKTeo de huella digital
ZKTeco ZK9500, Lector de control de acceso basico, Lector de huella digital

SKU: ZK9500

Informacion Técnica

Marca: ZKTeco

Lector de huella digital: Si

Lector de cédigo de acceso: No

Lector de chip/tarjeta de acceso: No

Tipo: Lector de control de acceso bésico
Tipo de autenticacion: Biométrica
Pantalla incorporada: No

Conectado a PC: Si

Cémara frontal: No

Aspectos destacados

ZKTeco ZK9500. Frecuencia del procesador: 280 MHz. Conexiéon a PC: USB 2.0. Rango de voltaje DC: 0 - 5 V, Consumo de energia: 200
mA. Ancho: 75.5 mm, Profundidad: 19 mm, Altura: 53.2 mm

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: Lector de control de acceso bésico
Tipo de autenticacion: Biométrica
Lector de huella digital: Si

Lector de codigo de acceso: No
Lector de chip/tarjeta de acceso: No
Retro iluminacién: Si

Certificados de cumplimiento: RoHS
Color del producto: Negro
Certificacion: FCC, CE

Exhibicion

Pantalla incorporada: No

Camara fotogréfica

Camara frontal: No

Desempefio

Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 280 MHz

Puertos e Interfaces
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Conectado a PC: Si

Conexion a PC: USB 2.0
Control de energia

Rango de voltaje DC: 0-5V
Consumo de energia: 200 mA
Peso y dimensiones
Ancho: 75.5 mm

Profundidad: 19 mm

Altura: 53.2 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/204540/zkteco-zk9500-lector-de-control-de-acceso-basico-lector-de-huella-digital

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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