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Ubiquiti Unifi AC Mesh 1167 Mbit/s Blanco Energia sobre

sl Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi AC Mesh, 2.4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s

1 1 SKU: UAP-AC-M

Informacién Técnica

Marca: Ubiquiti

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

Rango maximo de transferencia de datos: 1167 Mbit/s
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Energia sobre Ethernet (PoE): Si

Ubicacion: Pared

Color del producto: Blanco
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Aspectos destacados

Especificaciones

Caracteristicas

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

Rango méaximo de transferencia de datos: 1167 Mbit/s
Estandares de red: IEEE 802.3af
NuUmero de usuarios: 250 usuario(s)
MIMO: Si

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Soporte VLAN: Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Seguridad

Caracteristicas del conjunto de servicios de identificacion (SSID): Hidden SSID
Numero de SSID soportados: 4
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Control de energia

Energia sobre Ethernet (PoE): Si
Consumo energético: 8.5 W

Fuente de alimentacion: 24 W
Disefio

Ubicacion: Pared

Color del producto: Blanco

Boton de restaurar: Si

Interno: No
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Antena

Caracteristicas de la antena: Antena desmontable
Cantidad de antenas: 2

Ganancia de la antena (méax.): 4 dBi

Certificados

Certificacion: CE, FCC, IC

Peso y dimensiones

Ancho: 46 mm

Profundidad: 34 mm

Altura: 353 mm

Peso: 1529

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 70 °C
Datos de logistica

Cddigo de Sistema de Armonizacion (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/204582/ubiquiti-unifi-ac-mesh-1167-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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