
Ubiquiti Antena Direccional airFiber X, ideal para enlaces
Punto a Punto (PtP), frecuencia 5 GHz (4.9 - 5.8 GHz) de 34
dBi slant 45
Ubiquiti AF-5G34-S45, 34 dBi, 5.1 - 5.8 GHz, 3°, 3°, Polarización dual, 1.4:1

SKU: AF-5G34-S45

Información Técnica
Marca:  Ubiquiti 

Frecuencia de banda:  5.1 - 5.8 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  34 dBi 

Color del producto:  Blanco 

Aspectos destacados

Ubiquiti AF-5G34-S45. Ganancia de la antena (máx.): 34 dBi, Frecuencia de banda: 5.1 - 5.8 GHz, Ancho de haz horizontal (5 GHz): 3°.
Polarización: Polarización dual, Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR): 1.4:1, Velocidad del viento de supervivencia: 200 kmh. Ancho:
1050 mm, Profundidad: 421 mm, Altura: 1050 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  5.1 - 5.8 GHz 

Ancho de haz horizontal (5 GHz):  3° 

Ancho de haz vertical (5 GHz):  3° 

Ganancia de la antena (máx.):  34 dBi 

Características

Polarización:  Polarización dual 

Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR):  1.4:1 

Color del producto:  Blanco 

Velocidad del viento de supervivencia:  200 kmh 

Rango frontal-a-posterior:  42 Db 

Aislamiento:  34 Db 

Productos compatibles:  AF-5X 

Peso y dimensiones

Ancho:  1050 mm 

Profundidad:  421 mm 

Altura:  1050 mm 

Diámetro:  105 cm 

Peso:  13.5 kg 

Contenido del empaque

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Guía de instalación rápida:  Si 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  85177100 

Link:  https://mcashop.mx/producto/204634/ubiquiti-antena-direccional-airfiber-x-ideal-para-enlaces-punto-a-punto-ptp-frecuencia-5-ghz-49-58-ghz-de-34-dbi-slant-45   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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