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Aspectos destacados

Bocinas Vorago SPK-105, De 1 via, 2.0 canales, Alambrico, 6
W, 200 - 20000 Hz, Negro

Vorago SPK-105, De 1 via, 2.0 canales, Aldmbrico, 6 W, 200 - 20000 Hz, Negro

SKU: SPK-105

Informacion Técnica

Marca: Vorago

Potencia estimada RMS: 6 W

Canales de salida de audio: 2.0 canales
Ubicacién de altavoz: Mesa/estante
Tipo de altavoces: De 1 via

Uso recomendado: PC

Color del producto: Negro

Tecnologia de conectividad: Alambrico

Vorago SPK-105. Uso recomendado: PC. Tipo de altavoces: De 1 via, Canales de salida de audio: 2.0 canales. Tecnologia de conectividad:
Alambrico. Potencia estimada RMS: 6 W, Rango de frecuencia: 200 - 20000 Hz, Impedancia: 4 Ohmio, Sensibilidad: 60 Db. Color del

producto: Negro

Especificaciones

Altavoces

Tipo de altavoces: De 1 via

Canales de salida de audio: 2.0 canales
Ubicacioén de altavoz: Mesa/estante
Audio

Potencia estimada RMS: 6 W

Rango de frecuencia: 200 - 20000 Hz
Impedancia: 4 Ohmio

Sensibilidad: 60 Db

THD, distorsion armoénica total: 1%
Desempefio

Uso recomendado: PC

Color del producto: Negro

Adecuado para uso en exteriores: No
Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad: Aldambrico
Conector de 3.5 mm: Si

Conexion USB: Si
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Control de energia

Tipo de alimentacion: USB
Voltaje de entrada DC: 5V
Peso y dimensiones
Ancho: 80 mm
Profundidad: 80 mm
Altura: 70 mm

Peso: 180 g

Datos de logistica
Cantidad por tarima: 1 pieza(s)
Otras caracteristicas
Ecualizador: No

Longitud de cable: 1 m

Link: https://mcashop.mx/producto/205041/bocinas-vorago-spk-105-de-1-via-20-canales-alambrico-6-w-200-20000-hz-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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