
Tenda 8-Port Fast Ethernet Switch No administrado
Blanco
Tenda 8-Port Fast Ethernet Switch, No administrado

SKU: S108

Información Técnica
Marca:  Tenda 

Tipo de interruptor:  No administrado 

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:  8 

Estándares de red:  IEEE 802.3 

Apilable:  No 

Energía sobre Ethernet (PoE):  No 

Aspectos destacados

El S108 8 puertos 10/100 proporciona cinco puertos 10/100M para facilitar la expansión de su red para conectar impresoras, escáneres,
almacenamiento, y dispositivos de copia de seguridad de cualquier red para transferir archivos, compartir almacenamiento, o crear un
multijugador entorno de juego.

Sólo tiene que conectar los cables Ethernet, conecte un cable de alimentación, y ya está listo para funcionar, no hay necesidad de
configuración.

Con un diseño sin ventilador, opera silenciosamente, lo que ayuda a mantener un ambiente tranquilo en la oficina ocupada. Y los LED hacen
que sea fácil de controlar enlace, velocidad y actividad. Además, este conmutador compacto se encuentra en un maletín de plástico
resistente para años de uso fiable y se adapta a cualquier entorno.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor:  No administrado 

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:  8 

Red

Estándares de red:  IEEE 802.3 

Tecnología de cableado ethernet de cobre:  100Base-TX, 10Base-T 

Auto MDI / MDI-X:  Si 

Transmisión de datos

Rangos de transferencia soportadas:  10/100 Mbps 

Rango de transferencia de datos (max):  1.6 Gbit/s 

Diseño

Apilable:  No 

Color del producto:  Blanco 

Control de energía

Consumo energético:  4.2 W 

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE):  No 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Otras características

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Requisitos de energía:  220V 

Características de red:  Ethernet, Fast Ethernet 

Wifi:  No 

LEDs de conectividad:  Y 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  5 - 90% 

Certificados

Certificación:  QA 

Link:  https://mcashop.mx/producto/207201/tenda-8-port-fast-ethernet-switch-no-administrado-blanco   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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