
Altai Technologies Punto de Acceso Conectorizado Super WiFi
Doble Banda en 2.4 y 5 GHz, Hasta 1 km de Cobertura, MIMO
8X8 Para Industria 4.0, Carcasa IP67, Hasta 1167 Mbps
Altai Technologies A8N (AC), 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, EAP-PEAP, SNMP, SNMPv3,
SSL/TLS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: A8N (AC)

Información Técnica
Marca:  Altai Technologies 

Algoritmos de seguridad:  EAP-PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA, WPA-PSK, WPA2,
WPA2-PSK 

Rango máximo de transferencia de datos:  867 Mbit/s 

2.4 GHz:  Si 

5 GHz:  Si 

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Color del producto:  Plata 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Aspectos destacados

Altai Technologies A8N (AC). 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: EAP-PEAP,
SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s.
Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Plata. Consumo de energía (máx.): 65 W

Especificaciones

Características

2.4 GHz:  Si 

5 GHz:  Si 

Rango máximo de transferencia de datos:  867 Mbit/s 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Frecuencia de banda:  2.4 - 5.85 GHz 

Estándares de red:  IEEE 802.11ac 

Ajustar las características del modo AP:  Hotspot 2.0 

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):  Si 

Soporte VLAN:  Si 

Aislamiento inalámbrico:  Si 

Rango máximo en exteriores:  30000 m 

Potencia de transmisión:  29 dBmW 

Seguridad

Algoritmos de seguridad:  EAP-PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK 

Lista de Control de Acceso (ACL):  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Soporte VPN:  IPsec 

Protocolos

DHCP, servidor:  Si 

DHCP, cliente:  Si 

Características de administración

Syslog:  Si 

Tipo de interruptor:  Gestionado 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Consumo energético:  30 W 

Consumo de energía (máx.):  65 W 

Diseño

Color del producto:  Plata 

Código IP (International Protection):  IP67 

Interno:  No 

Certificados

Certificación:  FCC, CE 

Peso y dimensiones

Ancho:  360 mm 

Profundidad:  80 mm 

Altura:  234 mm 

Peso:  4 kg 

Empaquetado de datos

Peso del paquete:  6.5 kg 

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 100% 

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 60 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 85 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/241062/altai-technologies-punto-de-acceso-conectorizado-super-wifi-doble-banda-en-24-y-5-ghz-hasta-1-km-de-cobertura-mimo-8x8-para-

industria-40-carcasa-ip67-hasta-1167-mbps   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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