
Escáner Fujitsu fi-800R, 216 x 5588 mm, 600 x 600 DPI, 24
Bit, 8 Bit, 1 Bit, 40 ppm
Fujitsu fi-800R, 216 x 5588 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit, 40 ppm

SKU: CG01000-297501

Información Técnica
Marca:  Fujitsu 

Tipo de sensor:  Dual CIS 

Ciclo de trabajo diario (máx.):  4500 páginas 

Resolución óptica de escáner:  600 x 600 DPI 

Escaneado dúplex:  Si 

Tamaño máximo de escaneado:  216 x 5588 mm 

Tipo de fuente de alimentación:  Corriente alterna 

Color del producto:  Negro, Blanco 

Tipo de escaneado:  ADF + Escáner de alimentación manual 

Pantalla incorporada:  No 

Tamaño máximo de papel ISO A-series:  A4 

Puerto USB:  Si 

Aspectos destacados

Fujitsu fi-800R. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 5588 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de
salida: 24 Bit. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual, Color del producto: Negro, Blanco. Tipo de sensor: Dual CIS,
Ciclo de trabajo diario (máx.): 4500 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tamaño de ISO serie A
(A0...A9): A4, A5, A6, A7, A8, Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5, B6, B7, B8. Tipo de conector USB: USB Tipo B, Interfaces estándar:
USB 1.1

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado:  216 x 5588 mm 

Resolución óptica de escáner:  600 x 600 DPI 

Escáner a color:  Si 

Escaneado dúplex:  Si 

Profundidad de color de salida:  24 Bit 

Profundidad de salida en escala de grises:  8 Bit 

Profundidad de salida monocroma:  1 Bit 

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4):  40 ppm 

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4):  80 ipm 

Modos de color de escaneado Negro / blanco:  Escala de grises, Monocromo 

Diseño

Tipo de escaneado:  ADF + Escáner de alimentación manual 

Color del producto:  Negro, Blanco 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Pantalla incorporada:  No 

Desempeño

Tipo de sensor:  Dual CIS 

Fuentes de luz:  LED RGB 

Ciclo de trabajo diario (máx.):  4500 páginas 

Controladores de escaneado:  ISIS, TWAIN, WIA 

Dirección de papel

Modo papel largo:  Si 

Tamaño máximo de papel ISO A-series:  A4 

Tamaño de ISO serie A (A0...A9):  A4, A5, A6, A7, A8 

Tamaño de ISO serie B (B0...B9):  B5, B6, B7, B8 

Ranura para tarjeta ID:  Si 

Carta:  Si 

Legal:  Si 

Grosor del soporte (min):  1.4 mm 

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático:  40 - 209 g/m² 

Longitud máxima de escaneado:  5.59 m 

Puertos e Interfaces

Puerto USB:  Si 

Versión USB:  1.1 

Tipo de conector USB:  USB Tipo B 

Interfaces estándar:  USB 1.1 

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación:  Corriente alterna 

Consumo de energía (apagado):  0.15 W 

Modo reposo:  Si 

Voltaje de entrada:  100 - 240 V 

Consumo energético (en suspensión):  1.7 W 

Peso y dimensiones

Ancho:  296 mm 

Profundidad:  105 mm 

Altura:  83 mm 

Peso:  2 kg 

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad:  ENERGY STAR 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  5 - 35 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  20 - 80% 

Otras características

Certificados de cumplimiento:  RoHS 

Link:  https://mcashop.mx/producto/405722/escaner-fujitsu-fi-800r-216-x-5588-mm-600-x-600-dpi-24-bit-8-bit-1-bit-40-ppm   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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