
Hikvision Cámara Móvil TURBO 1080P / Lente 2.8 mm /
Conector Tipo Aviación / 15 Mts IR / Exterior IP68
Hikvision AE-VC253T-IT, Alámbrico, CMOS, 25 fps, 96°, 51°, 1080p

SKU: AE-VC253T-IT

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo de sensor:  CMOS 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

Hikvision AE-VC253T-IT. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Tipo de sensor: CMOS, Velocidad de cuadro: 25 fps. Código IP
(International Protection): IP68, Color del producto: Negro. Ancho: 83.2 mm, Profundidad: 46 mm, Altura: 41.6 mm

Especificaciones

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Tipo de sensor:  CMOS 

Velocidad de cuadro:  25 fps 

Campo de visión horizontal:  96° 

Campo de visión vertical:  51° 

Iluminación mínima:  0 Lux 

Formato de vídeo soportado:  1080p 

Características

Código IP (International Protection):  IP68 

Color del producto:  Negro 

Exhibición

Pantalla incluida:  No 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 75 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  83.2 mm 

Profundidad:  46 mm 

Altura:  41.6 mm 

Peso:  200 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/406864/hikvision-camara-movil-turbo-1080p-lente-28-mm-conector-tipo-aviacion-15-mts-ir-exterior-ip68   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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