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Epcom Kit Extensor HDMI para distancias de 120 metros /
Resolucion 4K @ 30Hz / Cat 6 / Soporta conexion Uno a Uno
y Uno a Muchos / Soporta hasta 253 Rx / Baja Latencia / Uso
24/7 | Soporta HDbitT / Compatible con Switch Gigabit

Epcom TT-683-4.0, 3840 x 2160 Pixeles, Transmisor y receptor AV, 120 m, Alambrico, HDCP

SKU: TT-683-4.0

Informacion Técnica

Marca: Epcom

Tipo: Transmisory receptor AV
Méaxima resolucién: 3840 x 2160 Pixeles
Tecnologia de conectividad: Alambrico

Aspectos destacados

Epcom TT-683-4.0. Tipo: Transmisor y receptor AV, Maxima resolucion: 3840 x 2160 Pixeles, Tipos de cable soportados: Cat5, Cat5e, Cat6.
Tecnologia de conectividad: Alambrico. Voltaje de entrada AC: 5 V, Corriente de entrada: 2 A. Ancho: 107.3 mm, Profundidad: 94 mm, Altura:
23.7 mm

Especificaciones

Caracteristicas

Tipo: Transmisor y receptor AV

Maxima resolucion: 3840 x 2160 Pixeles
Tipos de cable soportados: Cat5, Cat5e, Cat6
Distancia de transferencia maxima: 120 m
Maxima velocidad de actualizacion: 60 Hz
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
HDCP: Si

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Control de energia

Voltaje de entrada AC: 5V

Corriente de entrada: 2 A

Peso y dimensiones

Ancho: 107.3 mm

Profundidad: 94 mm

Altura: 23.7 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/408438/epcom-kit-extensor-hdmi-para-distancias-de-120-metros-resolucion-4k-at-30hz-cat-6-soporta-conexion-uno-a-uno-y-uno-a-muchos-

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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