
FLUKE Generador y Sonda (Detector) de Tonos PRO3000™,
Con Filtrado de Señales a 60Hz, Para Identificación de
Señales Analogicas en Cableado Inactivo
Fluke PRO3000F60-KIT, 9 V, 249 mm, 41 mm, 33 mm, -20 - 60 °C, -40 - 70 °C

SKU: PRO3000F60-KIT

Información Técnica
Marca:  Fluke 

Conectores compatibles:  RJ-11 

Pantalla incorporada:  No 

Aspectos destacados

Fluke PRO3000F60-KIT. Voltaje de la pila: 9 V. Ancho: 249 mm, Profundidad: 41 mm, Altura: 33 mm

Especificaciones

Características

Conectores compatibles:  RJ-11 

Pantalla incorporada:  No 

Color del producto:  Amarillo 

Control de energía

Voltaje de la pila:  9 V 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 60 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  249 mm 

Profundidad:  41 mm 

Altura:  33 mm 

Link:  https://mcashop.mx/producto/417399/fluke-generador-y-sonda-detector-de-tonos-pro3000-con-filtrado-de-senales-a-60hz-para-identificacion-de-senales-analogicas-en-

cableado-inactivo   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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