
960-001336 Logitech Rally Bar Mini, Sistema de video
conferencia de grupo, 4K Ultra HD, 30 fps, 120°, 4x, Grafito
Logitech Rally Bar Mini, Sistema de video conferencia de grupo, 4K Ultra HD, 30 fps, 120°, 4x,
Grafito

SKU: 960-001336

Información Técnica
Marca:  Logitech 

Tipo HD:  4K Ultra HD 

Color del producto:  Grafito 

Tipo de producto:  Sistema de video conferencia de grupo 

Ethernet:  Si 

Telepresencia:  No 

Aspectos destacados

Logitech Rally Bar Mini. Tipo de producto: Sistema de video conferencia de grupo. Tipo HD: 4K Ultra HD, Formato de vídeo soportado: 720p,
900p, 1440p, 2160p, Velocidad máxima de cuadro: 30 fps. Ángulo de campo de visión (FOV): 120°, Zoom digital: 4x. Ethernet, Wifi. Color del
producto: Grafito

Especificaciones

Desempeño

Color del producto:  Grafito 

Tipo de producto:  Sistema de video conferencia de grupo 

Rango de paneo:  -25 - 25° 

Ángulo de inclinación:  -15 - 15° 

Contro PTZ:  Si 

Vídeo

Tipo HD:  4K Ultra HD 

Formato de vídeo soportado:  720p, 900p, 1440p, 2160p 

Velocidad máxima de cuadro:  30 fps 

Audio

Altavoces incorporados:  Si 

Nivel de salida:  90/99 Db 

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total:  2% 

Rango de recepción del micrófono:  4.5 m 

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):  3 

Entrada de micrófono:  Si 

Módulo de interfaz

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Número de puertos HDMI del módulo de interfaz:  3 

Número de puertos de entrada HDMI del módulo de interfaz:  1 

Número de puertos de salida HDMI del módulo de interfaz:  2 

Número de puertos RJ-45 del módulo de interfaz:  1 

Red

Ethernet:  Si 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Wifi:  Si 

Estándares de Wi-Fi:  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) 

Algoritmos de seguridad:  128-bit AES 

Cámara fotográfica

Zoom digital:  4x 

Ángulo de campo de visión (FOV):  120° 

Campo de visión horizontal:  113° 

Interfaz de control remoto:  Bluetooth 

Micrófono

Sensibilidad de micrófono:  -36 Db 

Frecuencia de micrófono:  90 - 16000 Hz 

Nivel de presión sonora (máx.):  90 Db 

número de micrófonos:  6 

Características

Telepresencia:  No 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 95% 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Disipación del calor:  64 BTU/h 

Control de energía

Tipo de alimentación:  Corriente alterna 

Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 

Corriente:  4.754 A 

Voltaje de entrada DC:  19 V 

Peso y dimensiones

Ancho:  719 mm 

Profundidad:  101 mm 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Altura:  91.4 mm 

Peso:  4.03 kg 

Contenido del empaque

Cables incluidos:  Corriente alterna, CC, HDMI, USB tipo A a USB tipo C 

Longitud del cable:  2.5 m 

Longitud del cable HDMI:  2 m 

Control remoto incluido:  Si 

Link:  https://mcashop.mx/producto/469840/960-001336-logitech-rally-bar-mini-sistema-de-video-conferencia-de-grupo-4k-ultra-hd-30-fps-120-4x-grafito   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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