
Forza Power Technologies Zion-2K, 900 J, 1 salidas AC,
NEMA 5–15P, NEMA 5–15R, 110-120 V, 50 - 60 Hz, 1800 W
Forza Power Technologies Zion-2K, 900 J, 1 salidas AC, NEMA 5–15P, NEMA 5–15R, 110-
120 V, 50 - 60 Hz, 1800 W

SKU: FVP-1201B

Información Técnica
Marca:  Forza Power Technologies 

Color del producto:  Blanco 

Voltaje nominal de entrada:  110-120 V 

Índice de aumento de energía:  900 J 

Cantidad de salidas AC:  1 salidas AC 

Tipo de salida AC:  NEMA 5–15P, NEMA 5–15R 

Aspectos destacados

Forza Power Technologies Zion-2K. Índice de aumento de energía: 900 J, Cantidad de salidas AC: 1 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA
5–15P, NEMA 5–15R. Color del producto: Blanco, Funciones de protección de sobrecarga: A/V, Fax, Módem, Red, Teléfono. Peso: 143 g,
Ancho: 45 mm, Profundidad: 45 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s)

Especificaciones

Control de energía

Índice de aumento de energía:  900 J 

Cantidad de salidas AC:  1 salidas AC 

Tipo de salida AC:  NEMA 5–15P, NEMA 5–15R 

Voltaje nominal de entrada:  110-120 V 

Frecuencia de entrada AC:  50 - 60 Hz 

Máxima energía:  1800 W 

Pico de corriente, modo normal:  18000 A 

Características

Color del producto:  Blanco 

Funciones de protección de sobrecarga:  A/V, Fax, Módem, Red, Teléfono 

Interruptor de encendido/apagado integrado:  Si 

Peso y dimensiones

Peso:  143 g 

Ancho:  45 mm 

Profundidad:  45 mm 

Altura:  100 mm 

Indicación

Indicadores LED:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Contenido del empaque

Número de productos incluidos:  1 pieza(s) 

Link:  https://mcashop.mx/producto/473386/forza-power-technologies-zion-2k-900-j-1-salidas-ac-nema-5-15p-nema-5-15r-110-120-v-50-60-hz-1800-w   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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