
Hikvision Cámara Móvil TURBO 1080P / Lente 2.1 mm /
Conexión Tipo Aviación / Diseño Antivibración / Micrófono
Integrado / 15 mts IR / Uso Interior
Hikvision AE-VC222T-ITS, Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Techo/pared,
Negro, Domo

SKU: AE-VC222T-ITS

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo de sensor:  CMOS 

Número de lentes:  1 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

HDD incorporado:  No 

Tipo de alimentación:  CC 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior 

Tipo:  Cámara de seguridad CCTV 

Wifi:  No 

Ethernet:  No 

Bluetooth:  No 

Factor de forma:  Domo 

Tipo de montaje:  Techo/pared 

Color del producto:  Negro 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

Hikvision AE-VC222T-ITS. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo
de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Domo. Tipo de disparador de la cámara: Electrónico, Velocidad de
obturador: 1/25 - 1/30000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia focal fija: 2.1 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad CCTV 

Colocación compatible:  Interior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Modo día / noche:  Si 

Diseño

Factor de forma:  Domo 

Tipo de montaje:  Techo/pared 

Color del producto:  Negro 

Material de la cubierta:  Plástico 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Página 1 de 3



Funciones de protección:  Resistente a golpes 

Cámara fotográfica

Iluminación mínima:  0 Lux 

Tipo de disparador de la cámara:  Electrónico 

Velocidad de obturador:  1/25 - 1/30000 s 

Sensor de la imagen

Número de sensores:  1 

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9") 

Escaneado progresivo:  Si 

Tipo de sensor:  CMOS 

Sistema de lentes

Número de lentes:  1 

Distancia focal fija:  2.1 mm 

Vídeo

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Total de megapixeles:  2 MP 

Formato de vídeo soportado:  1080p 

Velocidad de cuadro:  25 fps 

Audio

Micrófono incorporado:  Si 

Red

Ethernet:  No 

Wifi:  No 

Bluetooth:  No 

Medios de almacenaje

HDD incorporado:  No 

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto:  1 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Consumo de energía (máx.):  2.2 W 

Voltaje de salida CC:  16, 9 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 75 °C 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ancho:  74 mm 

Profundidad:  64.5 mm 

Altura:  71.1 mm 

Peso:  220 g 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Link:  https://mcashop.mx/producto/473458/hikvision-camara-movil-turbo-1080p-lente-21-mm-conexion-tipo-aviacion-diseno-antivibracion-microfono-integrado-15-mts-ir-uso-

interior   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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