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Hikvision AE-VC222T-ITS camara de vigilancia Domo
HIKVISION Camara de seguridad CCTV Interior 1920 x 1080 Pixeles
Techo/pared

Hikvision AE-VC222T-ITS, Camara de seguridad CCTV, Interior, Alambrico, Techo/pared,
Negro, Domo

SKU: AE-VC222T-ITS

Informacién Técnica

Marca: Hikvision

Micréfono incorporado: Si

Tipo de alimentacién: CC

Ethernet disponible: No

Wi-Fi disponible: No

Maxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Tipo de producto: Camara de seguridad CCTV
Colocaciéon compatible: Interior

Aspectos destacados

As an extension of traditional video monitoring into wireless transportation environments, Hikvision's mobile systems offer both analog and IP
solutions and a wide range of selected products to fit your specific needs. Designed for the harsh environmental challenges of vibration, dust,
and varying temperatures, the systems feature market-proven performance and keep forensic evidence for situations such as pickpocketing
and traffic accidents.

En caso de que se informe un incidente que requiera investigacion, los operadores del sistema pueden acceder a las grabaciones de manera
inalambrica a través de redes celulares, directamente desde videograbadoras moviles, y ver las grabaciones registradas en un centro de
monitoreo. Los registros también se pueden exportar a las entidades policiales para una investigacion mas profunda. Additionally, abnormal
driving behaviors,such as using mobile phones, smoking, driving while drowsy, etc.can be detected by the onboard mobile system and drivers
can be alerted in real time, protecting them from potential incidents.

Especificaciones

Audio

Micréfono incorporado: Si
Puertos e Interfaces
Salida de video compuesto: 1
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: 1
Distancia focal fija: 2.1 mm
Peso y dimensiones
Ancho: 74 mm
Profundidad: 64.5 mm
Altura: 71.1 mm

Peso: 220 g
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Control de energia

Tipo de alimentacién: CC

Consumo maximo de energia: 2.2 W

Voltaje de salida DC: 16, 9

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: -40 - 75 °C
Red

Ethernet disponible: No

Wi-Fi disponible: No

Bluetooth disponible: No

Video

Méaxima resolucion: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles: 2 MP

Formato de video soportado: 1080p

Velocidad de cuadro: 25 fps

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Sensor de laimagen

Cantidad de sensores: 1

Tamafio del sensor optico: 25.4/2.9 mm (1/2.9")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Céamara fotografica

lluminacion minima: 0 Lux

Tipo de disparador de la cAmara: Electrénico
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/30000 s
Contenido del empaque

Cantidad de camaras: 1

Disefo

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Plastico

Funciones de proteccion: Resistente a golpes
Desempefio

Tipo de producto: Camara de seguridad CCTV
Colocacion compatible: Interior

Tecnologia de conectividad: Alambrico

Modo dia/noche: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/473458/hikvision-ae-vc222t-its-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-1920-x-1080-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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