m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

NetPoint Juego de 2 Antena Direccionales para radio C5x y
NNetpoint B5x / tecnologia Twist-on para radios de guia de onda / 4.9-6.4
GHz / Ganancia 27 dBi / Ideal para hasta 15 km / Montaje
incluido.

NetPoint NP-PRO-S-2PACK, 27 dBi, 4.9 - 6.4 GHz, 50 Ohmio, Antena direccional, Clase N,
Hembra

SKU: NP-PRO-S-2PACK

Informacion Técnica
Marca: NetPoint

Frecuencia de banda: 4.9 - 6.4 GHz
Ganancia de la antena (méax.): 27 dBi
Tipo de antena: Antena direccional
Tipo de conector de antena: Clase N

Aspectos destacados

NetPoint NP-PRO-S-2PACK. Ganancia de la antena (max.): 27 dBi, Frecuencia de banda: 4.9 - 6.4 GHz, Impedancia: 50 Ohmio. Tipo de
antena: Antena direccional, Tipo de conector de antena: Clase N, Género del conector: Hembra. Peso: 3.55 kg, Peso del paquete: 4.5 kg

Especificaciones

Desempefio

Frecuencia de banda: 4.9 - 6.4 GHz
Impedancia: 50 Ohmio

Ganancia de la antena (max.): 27 dBi
Caracteristicas

Tipo de antena: Antena direccional

Tipo de conector de antena: Clase N

Género del conector: Hembra

Polarizacion: Polarizacion dual

Velocidad del viento de supervivencia: 120 kmh
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -45 - 60 °C
Peso y dimensiones

Peso: 3.55 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 4.5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/474064/netpoint-juego-de-2-antena-direccionales-para-radio-c5x-y-b5x-tecnologia-twist-on-para-radios-de-guia-de-onda-49-64-ghz-ganancia-

27-dbi-ideal-para-hasta-15-km-montaje-incluido

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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