
Delta Box Supresor de Picos Transitorios de Voltaje, Diseñado
Para Sistemas Fotovoltaicos, Uso en Corriente Alterna
Sistemas Trifasicos 277-480 Vca.
Delta Box MO603, 480 V, 50000 A, 57.1 mm, 57.1 mm, 114.3 mm

SKU: MO603

Información Técnica
Marca:  Delta Box 

Aspectos destacados

Delta Box MO603. Voltaje máxima de funcionamiento continuo: 480 V, Corriente de descarga alternante @50Hz/1s: 50000 A. Ancho: 57.1
mm, Profundidad: 57.1 mm, Altura: 114.3 mm

Especificaciones

Características

Voltaje máxima de funcionamiento continuo:  480 V 

Corriente de descarga alternante @50Hz/1s:  50000 A 

Peso y dimensiones

Ancho:  57.1 mm 

Profundidad:  57.1 mm 

Altura:  114.3 mm 

Link:  https://mcashop.mx/producto/475797/delta-box-supresor-de-picos-transitorios-de-voltaje-disenado-para-sistemas-fotovoltaicos-uso-en-corriente-alterna-sistemas-trifasicos-

277-480-vca   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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