
Syscom Lente Varifocal 2.8 A 12 mm / Resolución 3MP / Iris
Automático / Día/Noche / Formato 1/2.7
Syscom SYS02812DIRSD, Lente, Universal, Negro, CE, Soporte CS, 1/2.7"

SKU: SYS02812DIRSD

Información Técnica
Marca:  Syscom 

Tipo:  Lente 

Color del producto:  Negro 

Colocación compatible:  Universal 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Aspectos destacados

Syscom SYS02812DIRSD. Tipo: Lente, Colocación compatible: Universal, Color del producto: Negro. Interfaz de montaje del objetivo:
Soporte CS, Tamaño del sensor de imagen: 1/2.7", Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Longitud
de cable: 0.25 m, Diámetro: 4.51 cm, Longitud (max): 4.64 cm

Especificaciones

Características

Tipo:  Lente 

Colocación compatible:  Universal 

Color del producto:  Negro 

Certificación:  CE 

Sensor de la imagen

Interfaz de montaje del objetivo:  Soporte CS 

Tamaño del sensor de imagen:  1/2.7" 

Intervalo de longitud focal:  2.8 - 12 mm 

Número-F (apertura relativa):  1.4 

Megapixeles:  3 MP 

Auto-iris:  Si 

Tipo de auto-iris:  Iris de corriente continua 

Ángulo de visión, horizontal:  86° 

Modo día / noche:  Si 

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Peso y dimensiones

Longitud de cable:  0.25 m 

Diámetro:  4.51 cm 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Longitud (max):  4.64 cm 

Peso:  44 g 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 60 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -30 - 70 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/477233/syscom-lente-varifocal-28-a-12-mm-resolucion-3mp-iris-automatico-dianoche-formato-127   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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