
Mimosa Networks Punto de Acceso de 1.5 Gbps / MU-MIMO
4x4 / 4.9-6.4 GHz / 4 Conectores N-hembra / Hasta 100
clientes concurrentes / Incluye POE y cable de alimentación /
Soporta monitoreo en la nube
Mimosa Networks A5c, 2.4 GHz, 5 GHz, 1000 Mbit/s, 802.1x RADIUS, WPA2, 10,100,1000
Mbit/s

SKU: 100-00037

Información Técnica
Marca:  Mimosa Networks 

Algoritmos de seguridad:  802.1x RADIUS, WPA2 

Rango máximo de transferencia de datos:  1000 Mbit/s 

2.4 GHz:  Si 

5 GHz:  Si 

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Color del producto:  Blanco 

Aspectos destacados

Mimosa Networks A5c. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS,
WPA2. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco.
Consumo de energía (máx.): 25 W

Especificaciones

Características

2.4 GHz:  Si 

5 GHz:  Si 

Rango máximo de transferencia de datos:  1000 Mbit/s 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Frecuencia de banda:  4.9 - 6.2, 5.17 - 5.835 GHz 

Estándares de red:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at 

Número de usuarios:  100 usuario(s) 

Distancia entre canales:  20 MHz 

Modulación:  256-QAM, OFDM 

Soporte VLAN:  Si 

GPS (satélite):  Si 

GLONASS:  Si 

Calidad de servicio (QoS) soporte:  Si 

Seguridad

Algoritmos de seguridad:  802.1x RADIUS, WPA2 

Control de energía

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Consumo de energía (máx.):  25 W 

Diseño

Color del producto:  Blanco 

Código IP (International Protection):  IP67 

Interno:  No 

Antena

Tipo de conector de antena:  Clase N 

Número de conectores:  4 

Certificados

Certificación:  FCC Part 15.407 and Part 90Y, IC RSS210, CE, ETSI 301 893/302 502 UL/EC/EN/ 60950-1 + CSA-22.2 

Peso y dimensiones

Ancho:  151 mm 

Profundidad:  85 mm 

Altura:  300 mm 

Peso:  1.75 kg 

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 100% 

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -400 - 55 °C 

Altitud de funcionamiento:  0 - 4420 m 

Link:  https://mcashop.mx/producto/478247/mimosa-networks-punto-de-acceso-de-15-gbps-mu-mimo-4x4-49-64-ghz-4-conectores-n-hembra-hasta-100-clientes-concurrentes-

incluye-poe-y-cable-de-alimentacion-soporta-monitoreo-en-la-nube   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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