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ADATA Premier Pro 128 GB MicroSDXC UHS-I Clase 10

\)\ ADATA Premier Pro, 128 GB, MicroSDXC, Clase 10, UHS-I, 100 MB/s, 80 MB/s
:ADATA

SKU: AUSDX128GUI3V30SA2-RA1

Informacién Técnica
V3(f| é Marca: ADATA
IE%E?J Capacidad de almacenamiento: 128 GB
Tipo de tarjeta flash: MicroSDXC
Velocidad de lectura: 100 MB/s
Velocidad de escritura: 80 MB/s
Interfaz UHS: UHS-I
Clase de velocidad UHS: Class 3 (U3)
Clase de velocidad de video: V30

Clase de memoria flash: Clase 10
Tipo de adaptador de memoria incluido: SD

Funciones de proteccion: A prueba de imanes, Resistente a golpes, Resistente a la
temperatura, Resistente a las vibraciones, Resistente al agua

Aspectos destacados

Especificaciones

Memoria

Capacidad de almacenamiento: 128 GB
Tipo de tarjeta flash: MicroSDXC
Velocidad de lectura: 100 MB/s
Velocidad de escritura: 80 MB/s
Interfaz UHS: UHS-I

Clase de velocidad UHS: Class 3 (U3)
Clase de velocidad de video: V30
Clase de memoria flash: Clase 10
Peso y dimensiones

Ancho: 11 mm

Profundidad: 15 mm

Altura: 1 mm

Peso: 0.25¢g

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: -25 - 85 °C
Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Contenido del empaque

Tipo de adaptador de memoria incluido: SD
Otras caracteristicas

Certificados de cumplimiento: RoHS
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Caracteristicas
Color del producto: Negro, Azul

Funciones de proteccion: A prueba de imanes, Resistente a golpes, Resistente a la temperatura, Resistente a las vibraciones,
Resistente al agua

Certificacion: IPX7 1SO7816-1 EMC IEC61000-4-2 FCC CE

Link: https://mcashop.mx/producto/479770/adata-premier-pro-128-gb-microsdxc-uhs-i-clase-10

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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