
Hikvision DS-1H18S/E Convertidor de vídeo pasivo
Hikvision DS-1H18S/E, Convertidor de vídeo pasivo, Negro, 720p, 1080p, BNC, RJ-45, -10 -
55 °C

SKU: DS-1H18S/E(C)

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Tipo de convertidor:  Convertidor de vídeo pasivo 

Color del producto:  Negro 

Interfaz de host:  BNC 

Interfaz de salida:  RJ-45 

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Tipo de convertidor:  Convertidor de vídeo pasivo 

Color del producto:  Negro 

Vídeo

Formato de vídeo soportado:  720p, 1080p 

Puertos e Interfaces

Interfaz de host:  BNC 

Interfaz de salida:  RJ-45 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 55 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -20 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 95% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  0 - 95% 

Peso y dimensiones

Ancho:  39 mm 

Profundidad:  19 mm 

Altura:  17 mm 

Peso:  38.6 g 

Link:  https://mcashop.mx/producto/490000/hikvision-ds-1h18se-convertidor-de-video-pasivo   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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