
FLUKE Certificador DSX-8000 para Cable de Cobre Cat5e,
Cat6, Cat6A y Cat8, Precisión de Nivel VI/2G (2 GHz), Con
WiFi Integrado y Pantalla LCD de 5.7 in, Versión Internacional
Fluke DSX2-8000, Ión de litio, 7.2 V, 0 - 45 °C, 0 - 90%, -30 - 60 °C, 0 - 70%

SKU: DSX2-8000INT

Información Técnica
Marca:  Fluke 

Tipo de producto:  Probador de cables UTP/STP 

Conectores compatibles:  RJ-45 

Pantalla incorporada:  Si 

Aspectos destacados

Fluke DSX2-8000. Tecnología de batería: Ión de litio, Voltaje de la pila: 7.2 V

Especificaciones

Características

Tipo de producto:  Probador de cables UTP/STP 

Conectores compatibles:  RJ-45 

Pantalla incorporada:  Si 

Tipo de visualizador:  LCD 

Diagonal de la pantalla:  14.5 cm (5.7") 

Color del producto:  Gris, Amarillo 

Tipo de cable:  Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat8 

Control de energía

Tecnología de batería:  Ión de litio 

Voltaje de la pila:  7.2 V 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 45 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -30 - 60 °C 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  0 - 70% 

Link:  https://mcashop.mx/producto/490007/fluke-certificador-dsx-8000-para-cable-de-cobre-cat5e-cat6-cat6a-y-cat8-precision-de-nivel-vi2g-2-ghz-con-wifi-integrado-y-pantalla-

lcd-de-57-in-version-internacional   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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