
JASCO (ZWAVE) Plug-In On/off, señal inalambrica Z-WAVE
para Tomacorriente convencional, compatible con HUB HC7,
C8, panel L5210, L7000, Total Connect y Alarm.com
Jasco 28172, Interior, Blanco, 30.5 m, FCC, Inalámbrico, Z-Wave

SKU: 28172

Información Técnica
Marca:  Jasco 

Color del producto:  Blanco 

Potencia máx. de entrada:  1800 W 

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Aspectos destacados

Jasco 28172. Colocación compatible: Interior, Color del producto: Blanco, Rango máximo en interiores: 30.5 m. Tecnología de conectividad:
Inalámbrico, Tecnología inalámbrica: Z-Wave, Frecuencia: 908.42 MHz. Potencia máx. de entrada: 1800 W, Voltaje de entrada AC: 120 V,
Frecuencia de entrada AC: 60 Hz

Especificaciones

Características

Colocación compatible:  Interior 

Rango máximo en interiores:  30.5 m 

Color del producto:  Blanco 

Certificación:  FCC 

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico 

Tecnología inalámbrica:  Z-Wave 

Frecuencia:  908.42 MHz 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Control de energía

Potencia máx. de entrada:  1800 W 

Voltaje de entrada AC:  120 V 

Frecuencia de entrada AC:  60 Hz 

Máxima corriente:  15 A 

Link:  https://mcashop.mx/producto/495659/jasco-zwave-plug-in-onoff-senal-inalambrica-z-wave-para-tomacorriente-convencional-compatible-con-hub-hc7-c8-panel-l5210-l7000-

total-connect-y-alarmcom   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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