
LinkedPRO Jumper de Alto Rendimiento para 11 GHz y 5 GHz
de Muy Baja Atenuación N-Macho a N-Macho 60 cm
LinkedPRO LP-NM-NM-11GHZ, 0.6 m, Clase N, Clase N, Azul

SKU: LP-NM-NM-11GHZ

Información Técnica
Marca:  LinkedPRO 

Longitud de cable:  0.6 m 

Conector 1:  Clase N 

Conector 2:  Clase N 

Aspectos destacados

LinkedPRO LP-NM-NM-11GHZ. Longitud de cable: 0.6 m, Conector 1: Clase N, Conector 2: Clase N

Especificaciones

Características

Longitud de cable:  0.6 m 

Conector 1:  Clase N 

Conector 2:  Clase N 

Género del conector 1:  Macho 

Género del conector 2:  Macho 

Factor de forma de conector 1:  Derecho 

Factor de forma de conector 2:  Derecho 

Color del producto:  Azul 

Impedancia:  50 Ohmio 

Frecuencia de banda:  0-11 GHz 

Material de blindaje:  Aluminio 

Pérdidas por inserción:  1.3 dB @ 11 GHz 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -45 - 80 °C 

Link:  https://mcashop.mx/producto/501038/linkedpro-jumper-de-alto-rendimiento-para-11-ghz-y-5-ghz-de-muy-baja-atenuacion-n-macho-a-n-macho-60-cm   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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