
Mimosa Networks Radio Backhaul PTP, Antena integrada de 8
dBi, MIMO 4X4, 4.9 - 6.4 GHz, IP67, Velocidad hasta 1.5
Gbps, Adaptación automática al entorno, Monitoreo a través
de la nube
Mimosa Networks B5X, 8 dBi, 4.90 – 6.40, 8 dBi, 256-QAM, OFDM, 20 - 80 MHz, 58°

SKU: B5X

Información Técnica
Marca:  Mimosa Networks 

Frecuencia de banda:  4.90 – 6.40 

Ganancia de la antena (máx.):  8 dBi 

Tipo de antena:  Antena direccional MIMO 

Color del producto:  Blanco 

Aspectos destacados

Mimosa Networks B5X. Ganancia de la antena (máx.): 8 dBi, Frecuencia de banda: 4.90 – 6.40, Aumento: 8 dBi. Tipo de antena: Antena
direccional MIMO, Polarización: Polarización dual, Color del producto: Blanco. Tipo de alimentación: PoE, Consumo de energía (máx.): 20 W,
Voltaje de entrada: 48 V. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: FCC Part 15.407, IC RSS210, CE, ETSI 301 893/302 502.
Ancho: 139 mm, Profundidad: 76 mm, Altura: 241 mm

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  4.90 – 6.40 

Aumento:  8 dBi 

Modulación:  256-QAM, OFDM 

Ancho de banda:  20 - 80 MHz 

Ancho de viga horizontal:  58° 

Ancho de viga vertical:  58° 

Ganancia de la antena (máx.):  8 dBi 

Características

Tipo de antena:  Antena direccional MIMO 

Polarización:  Polarización dual 

Color del producto:  Blanco 

Código IP (International Protection):  IP67 

Velocidad del viento de supervivencia:  200 kmh 

Carga del viento:  2.79 

Montaje:  Mástil 

Rango frontal-a-posterior:  21 Db 

Control de energía

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Tipo de alimentación:  PoE 

Consumo de energía (máx.):  20 W 

Voltaje de entrada:  48 V 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  RoHS 

Certificación:  FCC Part 15.407, IC RSS210, CE, ETSI 301 893/302 502 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 55 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 100% 

Peso y dimensiones

Ancho:  139 mm 

Profundidad:  76 mm 

Altura:  241 mm 

Peso:  1.4 kg 

Empaquetado de datos

Tipo de empaque:  Caja 

Contenido del empaque

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Guía de instalación rápida:  Si 

Link:  https://mcashop.mx/producto/501296/mimosa-networks-radio-backhaul-ptp-antena-integrada-de-8-dbi-mimo-4x4-49-64-ghz-ip67-velocidad-hasta-15-gbps-adaptacion-

automatica-al-entorno-monitoreo-a-traves-de-la-nube   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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