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MIKROTIK Cloud Core Router 16 Nucleos ARM, 12 puertos
MikroTik Gigabit, 4 SFP+ 10G

Mikrotik CCR2116-12G-4S+, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Blanco

SKU: CCR2116-12G-4S+

- Informacion Técnica
Marca: Mikrotik
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Color del producto: Blanco
Consumo energético: 72 W
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 13
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
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Aspectos destacados

Mikrotik CCR2116-12G-4S+. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000
Mbit/s. Certificados de cumplimiento: CE, RoHS. Frecuencia del procesador: 2000 MHz, Tipo de memoria interna: DDR4, Tiempo medio entre
fallos: 200000 h. Color del producto: Blanco. Consumo energético: 72 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Especificaciones

Conexion WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Red

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 13

Numero de médulos SFP+ instalados: 4
Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS
Caracteristicas

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 2000 MHz
Tipo de memoria interna: DDR4

Monitoreo de temperatura: Si

Tiempo medio entre fallos: 200000 h
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Disefio

Color del producto: Blanco
Control de energia

Consumo energético: 72 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/509135/mikrotik-cloud-core-router-16-nucleos-arm-12-puertos-gigabit-4-sfp-10g

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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