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Aspectos destacados

Especificaciones

Condiciones ambientales
Temperatura minima de operacién: 0 °C
Méaxima temperatura: 70 °C

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 70 °C
Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 2 pieza(s)
Desempefio

Tipo de medio del transceptor: Fibra 6ptica
Velocidad maxima de transferencia de datos:
Fibra de un modo (SMF) compatible: Si

Tipo de conector de fibra optica: LC
Distancia de transferencia méaxima: 10000 m
Longitud de onda Tx (min): 1270 nm
Longitud de onda Tx (max): 1330 nm
Longitud de onda Rx (min): 1270 nm
Longitud de onda Rx (max): 1330 nm
Caracteristicas

Color del producto: Acero inoxidable

Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 modulo de red del

transceptor Fibra 6ptica 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2, Fibra éptica, 10000 Mbit/s, LC, 10000 m, 1270 nm, 1330 nm

SKU: UACC-OM-SM-10G-S-2

Informacion Técnica

Marca: Ubiquiti

Tipo de medio del transceptor: Fibra optica

Velocidad méaxima de transferencia de datos: 10000 Mbit/s
Fibra de un modo (SMF) compatible: Si

Tipo de conector de fibra éptica: LC

Distancia de transferencia méaxima: 10000 m

10000 Mbit/s

Link: https://mcashop.mx/producto/509923/ubiquiti-uacc-om-sm-10g-s-2-modulo-de-red-del-transceptor-fibra-optica-10000-mbits

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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