
Makita DHP487SYX2 taladro 1700 RPM Sin llave 1.4 kg
Makita DHP487SYX2, Mango de taladro tipo pistola, Sin llave, 1.3 cm, 1700 RPM, 3.6 cm, 1.3
cm

SKU: DHP487SYX2

Información Técnica
Marca:  Makita 

Perforación:  No 

Desatornillado:  Si 

Perforación con martillo:  Si 

Diseño de producto:  Mango de taladro tipo pistola 

Tipo de broca:  Sin llave 

Velocidad ajustable:  Si 

Torsión ajustable:  Si 

Luz integrada:  Si 

Capacidad de sujección (max):  1.3 cm 

Velocidad de ralentí (máx.):  1700 RPM 

Diámetro de perforación en madera (máx.):  3.6 cm 

Diámetro de perforación en acero (máx.):  1.3 cm 

Diámetro de perforación en hormigón (máx.):  1.3 cm 

Fuente de energía:  Batería 

Peso:  1.4 kg 

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Perforación:  No 

Desatornillado:  Si 

Perforación con martillo:  Si 

Diseño de producto:  Mango de taladro tipo pistola 

Tipo de broca:  Sin llave 

Reversa:  Si 

Velocidad ajustable:  Si 

Torsión ajustable:  Si 

Luz integrada:  Si 

Desempeño

Capacidad de sujección (max):  1.3 cm 

Velocidad de ralentí (máx.):  1700 RPM 

Torca (max):  40 N·m 

Diámetro de perforación en madera (máx.):  3.6 cm 

Diámetro de perforación en acero (máx.):  1.3 cm 

Diámetro de perforación en hormigón (máx.):  1.3 cm 

Control de energía

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Voltaje de la pila:  18 V 

Fuente de energía:  Batería 

Peso y dimensiones

Ancho:  81 mm 

Profundidad:  164 mm 

Altura:  248 mm 

Peso:  1.4 kg 

Contenido del empaque

Batería incluida:  Si 

Número de baterías incluidas:  2 pieza(s) 

Cargador de baterías incluido:  Si 

Link:  https://mcashop.mx/producto/514049/makita-dhp487syx2-taladro-1700-rpm-sin-llave-14-kg   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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