
Steren ANT-9018 antena de televisión Interior 20 Db
Steren ANT-9018, Interior, Negro, 5 m, 470 - 862 MHz, 20 Db, UHF

SKU: ANT-9018

Información Técnica
Marca:  Steren 

Ubicación:  Interior 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

¡Gran poder de recepción en un tamaño ultracompacto!

Con esta antena, podrás captar los canales HD y disfrutar toda la programación de los canales digitales de TV abierta.

Está diseñada especialmente para desempeñarse en áreas urbanas donde la intensidad de la señal es buena y, además, puede instalarse en
interiores o exteriores.

Incorpora un amplificador (booster) de alta ganancia, que se alimenta por medio de un puerto USB disponible en la pantalla o con un
adaptador de corriente USB (de venta por separado). Sus circuitos internos le permiten filtrar, amplificar y procesar la señal para brindar un
gran desempeño en la recepción, y así sintonizar el máximo número de canales HD disponibles en la zona.

Tiene base magnética, para que la coloques en cualquier superficie metálica, como el soporte de tu TV o incluso sobre la pantalla.

Su cable coaxial de 5 metros te permitirá hacer una instalación cómoda y localizar el mejor punto de recepción.

El tamaño y diseño de esta antena UHF son ideales, si quieres discreción y funcionalidad.

Especificaciones

Características

Ubicación:  Interior 

Color del producto:  Negro 

Longitud del cable de antena:  5 m 

Rango de frecuencia:  470 - 862 MHz 

Ganancia:  20 Db 

Bandas de radio soportadas:  UHF 

Impedancia:  75 Ohmio 

Control de energía

Voltaje de entrada DC:  5 V 

Peso y dimensiones

Altura:  155 mm 

Diámetro:  6.5 cm 

Link:  https://mcashop.mx/producto/516511/steren-ant-9018-antena-de-television-interior-20-db   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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