
Hikvision Cámara Web 4K Para Salas de Juntas Medianas /
Gran Angular / Micrófono Integrado / Fácil de Instalar /
Reducción de Ruido Inteligente
Hikvision DS-UC8, 8 MP, 3840 x 2160 Pixeles, Full HD, 25 fps, 720p, 1080p, 2160p, 3.6 - 3.6
mm

SKU: DS-UC8

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Megapixeles:  8 MP 

Máxima resolución de video:  3840 x 2160 Pixeles 

Tipo de cámara HD:  Full HD 

Interfaz:  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 

Color del producto:  Negro 

Tipo de montaje:  Recortar 

Micrófono incorporado:  Si 

Aspectos destacados

Hikvision DS-UC8. Megapixeles: 8 MP, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo de cámara HD: Full HD. Interfaz: USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1), Color del producto: Negro, Tipo de montaje: Recortar. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows
8.1, Sistemas operativos móviles soportados: Android. Ancho: 120 mm, Profundidad: 27.9 mm, Altura: 25.6 mm

Especificaciones

Desempeño

Megapixeles:  8 MP 

Máxima resolución de video:  3840 x 2160 Pixeles 

Velocidad máxima de cuadro:  25 fps 

Tipo de cámara HD:  Full HD 

Formato de vídeo soportado:  720p, 1080p, 2160p 

Intervalo de longitud focal:  3.6 - 3.6 mm 

Velocidad de obturador:  1/25 - 1/50000, 1/30 - 1/50000 s 

Ángulo de visión, horizontal:  83° 

Ángulo de visión, vertical:  53° 

Balance de blancos:  Auto 

Alcance normal de enfoque:  0.1 - ? 

Modo noche:  Si 

Diagonal de campo de visión:  91° 

Iluminación mínima:  0.1 Lux 

Voltaje de operación:  5 V 

Diseño

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Interfaz:  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 

Color del producto:  Negro 

Tipo de montaje:  Recortar 

Tipo de sensor:  CMOS 

USB con suministro de corriente:  Si 

Longitud de cable:  2 m 

Ángulo de inclinación:  0 - 35° 

Rango de paneo:  0 - 360° 

Software

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10, Windows 8.1 

Sistemas operativos Mac soportados:  Si 

Sistemas operativos Linux soportados:  Si 

Sistemas operativos móviles soportados:  Android 

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 45 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  120 mm 

Profundidad:  27.9 mm 

Altura:  25.6 mm 

Peso:  150 g 

Empaquetado de datos

Cantidad:  1 

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida:  Si 

Micrófono

Micrófono incorporado:  Si 

número de micrófonos:  2 

Link:  https://mcashop.mx/producto/516855/hikvision-camara-web-4k-para-salas-de-juntas-medianas-gran-angular-microfono-integrado-facil-de-instalar-reduccion-de-ruido-

inteligente   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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