m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

EZVIZ CS-LC3-A0 camara de vigilancia Exterior 2560 x

z“’ezwz 1440 PIX6|ES Pared
EZVIZ CS-LC3-A0, Exterior, Inalambrico, 700 Im, 3000 K, 30000 h, CE/ROHS/REACH/WEEE

SKU: CS-LC3

Informacion Técnica

Marca: EZVIZ

Colocacion compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Inalambrico
Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro

Vision nocturna: Si

Maxima resolucion: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles: 4 MP

Ethernet: No

Wifi: Si

Bluetooth: No

HDD incorporado: No

Tipo de alimentacion: Corriente alterna
Peso: 1.04 kg

NuUmero de camaras: 1
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Aspectos destacados

lluminacion inteligente y seguridad avanzada en un solo dispositivo

La innovadora camara-apliqgue LC3 integra un proyector de luminosidad ajustable y una potente camara de seguridad de 4 MP con vistas a
mejorar la seguridad de su hogar en cualquier situacion, incluso por la noche. Al hacer las veces de una elegante lampara de pared, la
camara-aplique LC3 se adapta a cualquier hogar para iluminar las areas oscuras mediante mandos inteligentes. Una camara de seguridad en
esencia, la LC3 detecta las personas mediante tecnologia de inteligencia artificial y cuenta con las funciones de defensa activa y
comunicacion bidireccional para vigilar eficazmente las zonas exteriores como patios, portales, jardines y mucho mas.

Luminosidad ajustable mediante los préacticos controles de en la aplicacion.

Gracias al aplique de luminosidad ajustable hasta 700 lGmenes, la LC3 proporciona una iluminacién practica, personalizada y ahorrativa
mediante el uso de los sencillos controles disponibles en la aplicacién EZVIZ. Utilice la camara-aplique LC3 para iluminar su llegada a casa,
crear una encantadora atmdsfera en el patio trasero o transmitir una advertencia sonora al detectar personas o cualquier movimiento. Usted
decide.

Detalles superiores con mayor resolucion.
La LC3 genera videos no solo mas luminosos, sino también mas nitidos. Gracias a su camara de 4 MP, la LC3 destaca por sus imagenes de
gran calidad y nitidez en los detalles. Es ideal incluso para la monitorizacién de grandes espacios.

Imagenes nitidas y coloridas, incluso por la noche.

Disefiada con una amplia distancia focal de /2.3 y con visién nocturna con un alcance de hasta 10 m (aproximadamente 30 ft), la camara-
apliqgue LC3 ofrece imagenes nitidas en condiciones de poca luz. Aun mejor, la LC3 posibilita una mejor vigilancia nocturna gracias a su
funcién de vision nocturna en color, la cual puede activarse automatica o0 manualmente con el uso de la luminaria integrada

La deteccion de personas mediante inteligencia artificial solo genera alertas que sean importantes.
Al contar con un chip integrado de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, la LC3 puede detectar y diferenciar formas humanas de otros
objetos en movimiento al instante, lo que mejora la precision de las alarmas y el envio de notificaciones push solo si es necesario.

Proteccion las 24 horas del dia los 7 dias de la semana en toda su propiedad.
Camara y alarma a la vez, la LC3 disparara automaticamente una potente sirena de 100 dB y encendera los focos al detectar intrusos
sospechosos, lo que hace de ella un guarda vigilante siempre atento que protege su hogar.

Hable con sus visitantes como si estuviera con ellos.
iEscuche y hable con cualquiera que esté a su puerta con tan solo un toque en su teléfono inteligente! La LC3 dispone de un micréfono y un
altavoz integrados para, sin el mas minimo esfuerzo, recibir a sus invitados o rechazar visitas no deseadas, dondequiera que se encuentre.

Es posible ajustar el &ngulo de la caAmara para optimizar la cobertura.

La LC3 ha sido disefiada a la perfeccion con un amplio campo de vision diagonal de hasta 157°. Esta caracteristica reduce los puntos ciegos
durante la monitorizacion y proporciona una mayor flexibilidad en lo que respecta a la instalacién de la camara. Gire manualmente la camara
y oriéntela en funcién del angulo de vision requerido para conseguir la maxima cobertura.

Antena dual integrada para un rendimiento fiable.

Al usar la LC3, reducira notablemente las frustraciones debidas a una conexion a internet inestable en su patio trasero, entrada principal y en
otras ubicaciones alejadas de su enrutador wifi. Gracias a su capacidad para penetrar las paredes y subsanar las interferencias, la antena
dual de la cdmara LC3 es capaz de transmitir a distancias considerables sin ningln problema para garantizar un rendimiento estable.

Fabricada para durar.
La carcasa de la camara LC3 tiene un grado de proteccion IP65, lo que supone una gran resistencia contra el polvo y el agua. En términos
simples, garantiza una proteccion duradera incluso en las més rigurosas condiciones climaticas.

Un dispositivo ahorrativo en lo que concierne a espacio de almacenamiento y ancho de banda.
La LC3 incluye la avanzada tecnologia de compresion de video H.265, con la que se consigue una mejor calidad de imagen con solo la mitad
del ancho de banda y del espacio de almacenamiento requerido por el codec de compresion anterior (H.264).

Protegemos sus datos y su privacidad.
La seguridad de los datos y la privacidad constituyen la piedra angular de cada uno de los productos que disefiamos. La transmision de datos

entre la LC3 y la nube de EZVIZ —EZVIZ Cloud— esta cifrada de extremo a extremo. Solo usted dispone de las claves que decodifican sus
datos Pagina 4 de 6
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Especificaciones

Desempefio

Colocacién compatible: Exterior
Tecnologia de conectividad: Inalambrico
Amplio rango dinamico (WDR): Si

Luz integrada: Si

Flujo luminoso: 700 Im

Temperatura de color: 3000 K

Duracion de lampara: 30000 h
Certificacion: CE/ROHS/REACH/WEEE
Disefo

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro

Grado de proteccién IP: IP67

Camara fotografica

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 140°
Angulo de visién del objetivo, vertical: 75°
Angulo de vision de la lente, diagonal: 157°
Visiéon nocturna

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 10 m

Video

Méaxima resolucion: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de video compatibles: H.264, H.265
Velocidad de cuadro: 30 fps

Reduccion de ruido: Si

3D NR (Reduccion de ruido 3D): Si

Ajuste de calidad de imagen: DNR

Audio

Altavoces incorporados: Si

Micréfono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Wifi: Si

Estandares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Memoria interna (MB): 32 MB

Seguridad
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Proteccion mediante contrasefia: Si
Antiparpadeo: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: Corriente alterna
Voltaje de entrada AC: 110 - 240V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Consumo de energia (max.): 30 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones

Ancho: 86 mm

Profundidad: 280 mm

Altura: 120 mm

Peso: 1.04 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 156 mm

Largo del paquete: 152 mm

Alto del paquete: 320 mm

Contenido del empaque

Numero de camaras: 1

Tornillos incluidos: Si

Guia de configuracion réapida: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/516876/ezviz-cs-lc3-a0-camara-de-vigilancia-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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