
FANVIL Videoportero SIP i63, 2 relevadores con 5 botones de
marcación rápida, anti-vandálico, IP66 y IK07, PoE
Fanvil i63, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 1080p, CMOS, 30.5 / 9 mm (1.2 / 9"), 120°

SKU: I63

Información Técnica
Marca:  Fanvil 

Color del producto:  Aluminio 

Color:  Si 

Altavoz:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Unidad de exteriores incluida:  Si 

Aspectos destacados

Fanvil i63. Megapixeles: 2 MP, Máxima resolución de imagen: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 1080p. Tipo de LED: IR.
Codecs de voz: G.722. Color del producto: Aluminio, Código IP (International Protection): IP67, Código IK: IK07. Tarjetas de memoria
compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Color:  Si 

Altavoz:  Si 

Función de detección de movimiento:  Si 

Número de botones:  5 botones 

Lector RFID:  Si 

Cámara fotográfica

Megapixeles:  2 MP 

Máxima resolución de imagen:  1920 x 1080 Pixeles 

Formato de vídeo soportado:  1080p 

Tipo de sensor:  CMOS 

Tamaño del sensor óptico:  30.5 / 9 mm (1.2 / 9") 

Ángulo de visión, horizontal:  120° 

Ángulo de visión, vertical:  60° 

Visión nocturna

Visión nocturna:  Si 

Tipo de LED:  IR 

Audio

Codecs de voz:  G.722 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Diseño

Color del producto:  Aluminio 

Código IP (International Protection):  IP67 

Código IK:  IK07 

Material de la cubierta:  Aluminio 

Tipo de control:  Botones 

Uso adecuado:  Exterior 

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria:  Si 

Tarjetas de memoria compatibles:  MicroSD (TransFlash) 

Tamaño máximo de tarjeta de memoria:  128 GB 

Red

Tipo de interfaz ethernet:  Ethernet rápido 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Características de administración

Administración basada en web:  Si 

Syslog:  Si 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -40 - 70 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 95% 

Peso y dimensiones

Ancho:  88 mm 

Profundidad:  36.1 mm 

Altura:  177.4 mm 

Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida:  Si 

Link:  https://mcashop.mx/producto/517745/fanvil-videoportero-sip-i63-2-relevadores-con-5-botones-de-marcacion-rapida-anti-vandalico-ip66-y-ik07-poe   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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