m ca S h O FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Epcom Receptor Compatible para Kits TT373KVM4.0 /
epcom Resolucion 1080P @ 60 Hz/ Soporta STP y UTP CAT6 /
Control IR / Compatible con Switch Gigabit para control KVM

multiple.
Epcom TT373KVM4.0RX, Transmisor y receptor, Alambrico, 120 m, Cat5, Cat5e, Cat6,
Negro, Metal

SKU: TT373KVM4.0RX

Informacion Técnica

Marca: Epcom

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Tipo: Transmisor y receptor

Aspectos destacados

Epcom TT373KVM4.0RX. Tipo: Transmisor y receptor, Tecnologia de conectividad: Alambrico, Distancia de transferencia maxima: 120 m.
Tipo de puerto de transmisor de video: HDMI, Transmisor local teclado/ratdn tipo de puerto: USB. Tipo de puerto de receptor local de video:
HDMI, Tipo de puerto receptor de teclado local/raton: USB. Acho de transmisor: 8.95 cm, Largo del transmisor: 11 cm, Alto del tansmisor:
2.63cm

Especificaciones

Caracteristicas

Tipo: Transmisor y receptor

Tecnologia de conectividad: Alambrico

Distancia de transferencia maxima: 120 m

Tipos de cable soportados: Cat5s, Cat5e, Cat6
Color del producto: Negro

Materiales: Metal

Emisora

Tipo de puerto de transmisor de video: HDMI
Transmisor local teclado/raton tipo de puerto: USB
Cantidad de puertos RJ-45 (transmisor): 1
Receptor

Tipo de puerto de receptor local de video: HDMI
Tipo de puerto receptor de teclado local/ratén: USB
Cantidad de puertos RJ-45 (receptor): 1

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: 3

Peso y dimensiones

Acho de transmisor: 8.95 cm
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Largo del transmisor: 11 cm

Alto del tansmisor: 2.63 cm

Peso del transmisor: 160 g

Ancho de receptor: 8.95 cm

Largo del receptor: 11 cm

Alto del receptor: 2.63 cm

Peso del receptor: 170 g

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/517752/epcom-receptor-compatible-para-kits-tt373kvm40-resolucion-1080p-at-60-hz-soporta-stp-y-utp-cat6-control-ir-compatible-con-switch-
gigabit-para-control-kvm-multiple

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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