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FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Hikvision Lente Varifocal 2.7 A 13 mm / Resolucion 6
HIKVISION Megapixel / Iris Automatico / Formato 1/2.7" / Compatible con

Camaras HIKVISION
Hikvision TV2713D-6MPIR, 2.7 - 13 mm, Soporte CS

SKU: TV2713D-6MPIR

Informacion Técnica

Marca: Hikvision

Diametro: 4.26 cm

Apertura maxima: 1.4

Capacidad de zoom: Si

Interfaz de montaje del objetivo: Soporte CS
Componente para: Camara de CCTV

Marcas de camaras compatibles: Hikvision Digital Technology

Aspectos destacados

Hikvision TV2713D-6MPIR. Componente para: Camara de CCTV, Interfaz de montaje del objetivo: Soporte CS, Angulo de vision del objetivo,
horizontal: 107.4 - 26.5°. Marcas de camaras compatibles: Hikvision Digital Technology, Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C.
Color del producto: Negro. Diametro: 4.26 cm, Longitud: 61.5 mm, Peso: 74.5 g

Especificaciones

Sistema de lentes

Componente para: Camara de CCTV

Angulo de vision del objetivo, horizontal: 107.4 - 26.5°
Ajustes de enfoque: Manual

Angulo de vision del objetivo, vertical: 73 - 19.1°
Angulo de vision de la lente, diagonal: 147.9 - 32.7°
Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13 mm

Apertura maxima: 1.4

Capacidad de zoom: Si

Interfaz de montaje del objetivo: Soporte CS
Desempefio

Enfoque manual: Si

Marcas de camaras compatibles: Hikvision Digital Technology
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C
Disefio

Color del producto: Negro

Detalles técnicos

Megapixeles: 6 MP
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Peso y dimensiones
Longitud: 61.5 mm
Peso: 745¢g

Diametro: 4.26 cm

Link: https://mcashop.mx/producto/517816/hikvision-lente-varifocal-27-a-13-mm-resolucion-6-megapixel-iris-automatico-formato-127-compatible-con-camaras-hikvision

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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