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Hikvision Body Camera Portatil / Grabacion a 2K (4
HIKVISION Megapixel) / Pantalla 1.77" TFT / Fotos de Hasta 40
Megapixel / 1IP67 / H.265 / 128 GB de Almacenamiento /

Microfono Integrado

Hikvision DS-MCW406, CMOS, 4 MP, 2688 x 1520 Pixeles, 3072 x 1728, 5312 x 2988, 7296 x
4104, 8832 x 4968, 576p, 720p, 1080p, 1520p, 720x576 @30fps, 1280x720@30fps,
1920x1080@30fps, 2688x1520@30fps

SKU: DS-MCW406/128G

Informacion Técnica
Marca: Hikvision

Color de la carcasa: Negro

Vision nocturna: Si

Maxima resolucion: 2688 x 1520 Pixeles
Tipo de sensor: CMOS

Total de megapixeles: 4 MP

Tecnologia de conectividad: Alambrico
Bluetooth: No

Wifi: No

Tipo de alimentacion: Bateria

Aspectos destacados

Hikvision DS-MCW406. Tipo de sensor: CMOS, Total de megapixeles: 4 MP, Maxima resolucion: 2688 x 1520 Pixeles. Color de la carcasa:
Negro, Cadigo IP (International Protection): IP54, Indicadores LED: Carga, Corriente. Tecnologia de conectividad: Alambrico, Tipo de puerto
USB: USB Tipo C, Conectividad con auriculares: 3,5 mm. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB, Sistema operativo instalado: Linux,
Diagonal de la pantalla: 4.5 cm (1.77"). Formatos de imagen soportados: JPEG, Codecs de audio: G.711alaw, G.711lulaw, G.722.1

Especificaciones

Céamara fotografica

Tipo de sensor: CMOS

Total de megapixeles: 4 MP

Maxima resolucion: 2688 x 1520 Pixeles

Formatos graficos soportados: 3072 x 1728, 5312 x 2988, 7296 x 4104, 8832 x 4968
Formato de video soportado: 576p, 720p, 1080p, 1520p

Resoluciéon en velocidad de captura: 720x576@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 2688x1520@30fps
Campo de visién vertical: 70°

Angulo de vision, horizontal: 129°

Tipo de LED: IR

Visién nocturna: Si

Distancia de vision nocturna: 10 m

Estabilizador de video: Si

Zoom digital: 4x

Balance de blancos: Auto

Rango de hits: 8 - 16 Kb
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Luces intermitentes: Si

Disefio

Color de la carcasa: Negro

Cadigo IP (International Protection): IP54
Indicadores LED: Carga, Corriente

Tipo de control: Botones

Boton de encendido/apagado: Si

Red

Wifi: No

Bluetooth: No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad: Aldmbrico
Puerto USB: Si

Tipo de puerto USB: USB Tipo C

Salida de auriculares: Si

Conectividad con auriculares: 3,5 mm
Entrada de microfono: Si

Desempefio

Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB
Sistema operativo instalado: Linux

Pantalla incorporada: Si

Diagonal de la pantalla: 4.5 cm (1.77")
Resolucion de la pantalla: 128 x 160 Pixeles
Caracteristicas

Formatos de imagen soportados: JPEG
Codecs de audio: G.71lalaw, G.711lulaw, G.722.1
Transmision en vivo: Si

Control de energia

Tipo de alimentacién: Bateria

Capacidad de bateria: 2500 mAh

Duracion de la bateria (maxima): 14 h
Tiempo de carga: 4 h

Peso y dimensiones

Peso: 125¢g

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/519176/hikvision-body-camera-portatil-grabacion-a-2k-4-megapixel-pantalla-177-tft-fotos-de-hasta-40-megapixel-ip67-h265-128-gb-de-
almacenamiento-microfono-integrado

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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