
NetPoint Antena de parabola profunda, blindada, con
supresión al ruido de 2 ft, 4.9-6.4 GHz, Ganancia 30 dBi con
SLANT de 45 ° y 90 °, ideal para hasta 30 km, Conectores N-
hembra, montaje con alineación milimétrica.
NetPoint NPX1GEN3, 30 dBi, 4.9 - 6.4 GHz, 5.5°, 200 kmh, 30 Db, Blanco

SKU: NPX1GEN3

Información Técnica
Marca:  NetPoint 

Frecuencia de banda:  4.9 - 6.4 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  30 dBi 

Color del producto:  Blanco 

Aspectos destacados

NetPoint NPX1GEN3. Ganancia de la antena (máx.): 30 dBi, Frecuencia de banda: 4.9 - 6.4 GHz, Ancho de viga horizontal: 5.5°. Velocidad
del viento de supervivencia: 200 kmh, Aislamiento: 30 Db, Color del producto: Blanco. Peso: 6.5 kg, Peso del paquete: 7.5 kg

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  4.9 - 6.4 GHz 

Ancho de viga horizontal:  5.5° 

Ganancia de la antena (máx.):  30 dBi 

Características

Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR):  2 

Color del producto:  Blanco 

Velocidad del viento de supervivencia:  200 kmh 

Aislamiento:  30 Db 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -45 - 60 °C 

Peso y dimensiones

Peso:  6.5 kg 

Empaquetado de datos

Peso del paquete:  7.5 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/519704/netpoint-antena-de-parabola-profunda-blindada-con-supresion-al-ruido-de-2-ft-49-64-ghz-ganancia-30-dbi-con-slant-de-45-y-90-ideal-

para-hasta-30-km-conectores-n-hembra-montaje-con-alineacion-milimetrica   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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