
Epcom Estación para soldar SMD (Aire caliente) de 20W con 4
boquillas.
Epcom EP-850, 100 °C, 420 °C, 23 l/min, Negro, 20 W, 187 mm

SKU: EP-850

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Potencia de calentamiento:  20 W 

Aspectos destacados

Epcom EP-850. Temperatura (min): 100 °C, Temperatura (máx): 420 °C, Capacidad de bombeo (bomba de aire): 23 l/min. Potencia de
calentamiento: 20 W. Ancho: 187 mm, Profundidad: 245 mm, Altura: 135 mm

Especificaciones

Características

Temperatura (min):  100 °C 

Temperatura (máx):  420 °C 

Pantalla incorporada:  No 

Capacidad de bombeo (bomba de aire):  23 l/min 

Bomba de aire integrada:  Si 

Color del producto:  Negro 

Control de energía

Potencia de calentamiento:  20 W 

Peso y dimensiones

Ancho:  187 mm 

Profundidad:  245 mm 

Altura:  135 mm 

Peso:  4 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/520089/epcom-estacion-para-soldar-smd-aire-caliente-de-20w-con-4-boquillas   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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