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CAMBIUM NETWORKS ePMP FORCE300CSML para zonas

@ . con alta interferencia, hasta 400+ Mbps, 4910 - 6200 MHz,
‘ ]I"""I 802.11 AC Wave2, Conectorizado, latencia baja
(C050910C161A)

Cambium Networks 300-CSML, 5 GHz, 400 Mbit/s, 128-bit AES, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: C050910C161A

Informacion Técnica

Marca: Cambium Networks

Tipo de antena: Externo

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES

Rango maximo de transferencia de datos: 400 Mbit/s
5 GHz: Si

Energia sobre Ethernet (PoE): Si

Color del producto: Blanco

Aspectos destacados

Cambium Networks 300-CSML. 5 GHz, Rango méximo de transferencia de datos: 400 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 128-bit AES. Ethernet
LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energia sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de
energia (méax.): 12 W

Especificaciones

Caracteristicas

5 GHz: Si

Rango méaximo de transferencia de datos: 400 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Frecuencia de banda: 4.91—-6.2

Estandares de red: |IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

MIMO: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES

Protocolos

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH
Protocolos de gestion: IPv4/IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks cnMaestro
Control de energia

Energia sobre Ethernet (PoE): Si

Consumo energético: 9 W

Consumo de energia (max.): 12 W

Disefo
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Color del producto: Blanco

Cddigo IP (International Protection): IP55
Antena

Tipo de antena: Externo

Peso y dimensiones

Ancho: 145 mm

Profundidad: 83 mm

Altura: 291 mm

Peso: 490 g

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/522043/cambium-networks-epmp-force300csml-para-zonas-con-alta-interferencia-hasta-400-mbps-4910-6200-mhz-80211-ac-wave2-
conectorizado-latencia-baja-c050910c161a

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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