
APC E3SFBTH2, Sealed Lead Acid (VRLA), 1 pieza(s), Plata,
Hg (mercurio), RoHS, REACH, 54 kg
APC E3SFBTH2, Sealed Lead Acid (VRLA), 1 pieza(s), Plata, Hg (mercurio), RoHS, REACH,
54 kg

SKU: E3SFBTH2

Información Técnica
Marca:  APC 

Tecnología de batería:  Sealed Lead Acid (VRLA) 

Número de baterías incluidas:  1 pieza(s) 

Aspectos destacados

APC E3SFBTH2. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Número de baterías incluidas: 1 pieza(s), Color del producto: Plata. Peso:
54 kg, Ancho: 124 mm, Altura: 157 mm. Ancho del paquete: 787.4 mm, Alto del paquete: 178 mm, Largo del paquete: 254 mm

Especificaciones

Características

Color del producto:  Plata 

Tecnología de batería:  Sealed Lead Acid (VRLA) 

Número de baterías incluidas:  1 pieza(s) 

Batería hot-swap:  Si 

Libre de metales pesados:  Hg (mercurio) 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  REACH, RoHS 

Certificación:  RoHS, REACH 

Sustentabilidad

No contiene:  Mercurio 

Peso y dimensiones

Peso:  54 kg 

Ancho:  124 mm 

Altura:  157 mm 

Profundidad:  760 mm 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  787.4 mm 

Alto del paquete:  178 mm 

Largo del paquete:  254 mm 

Peso del paquete:  56.2 kg 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -15 - 40 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 95% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  0 - 95% 

Altitud de funcionamiento:  0 - 2000 m 

Link:  https://mcashop.mx/producto/522126/apc-e3sfbth2-sealed-lead-acid-vrla-1-piezas-plata-hg-mercurio-rohs-reach-54-kg   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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