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CAMBIUM NETWORKS Router/Firewall, con funcién SD-WAN
@ NSE3000 / 2 puertos WAN Gigabit + 2 SFP combo / 4 puertos
LAN Gigabit / Gestién Unificada de Amenazadas /
Administracién desde la Nube con cnMaestro / Hasta 1,000
) dispositivos
- Cambium Networks NSE3000, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Blanco

SKU: NSE3000A

Informacion Técnica

Marca: Cambium Networks

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Color del producto: Blanco

Consumo energético: 22.8 W

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 6
Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con médem USB 3G / 4G: No
SFP WAN: No
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Aspectos destacados

Cambium Networks NSE3000. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnologia de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Ethernet LAN,
velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Color del producto: Blanco. Consumo energético: 22.8 W. Ancho: 175.2 mm, Profundidad:
232.7 mm, Altura: 43 mm

Especificaciones

Conexion WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con médem USB 3G / 4G: No

SFP WAN: No

Red

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Tecnologia de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 6

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 4

Cantidad de puertos WAN: 2
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Numero de mddulos SFP instalados: 2
Cantidad de puertos USB: 2

Enchufe de entrada de CC: Si

Protocolos

DHCP, cliente: Si

Seguridad

Cortafuegos: Si

Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Traduccion de direcciones de red (NAT): Si
Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Disefio

Color del producto: Blanco

Control de energia

Consumo energético: 22.8 W
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: 10 - 90 °C
Peso y dimensiones

Ancho: 175.2 mm

Profundidad: 232.7 mm

Altura: 43 mm

Peso: 650 g

Link: https://mcashop.mx/producto/522967/cambium-networks-routerfirewall-con-funcion-sd-wan-nse3000-2-puertos-wan-gigabit-2-sfp-combo-4-puertos-lan-gigabit-gestion-
unificada-de-amenazadas-administracion-desde-la-nube-con-cnmaestro-hasta-1000-dispositivos

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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