
TP-LINK Router Omada VPN / SDN Multi-WAN 10G / 1 Puerto
WAN SFP+ 10G / 1 Puerto WAN/LAN SFP+ 10G / 1 Puerto
WAN/LAN SFP 1G / 8 puertos LAN/WAN 1G / 2 Puertos USB /
2.3 Millones Sesiones Concurrentes / Administración
Centralizada OMADA SDN.
TP-Link Omada ER8411, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: ER8411

Información Técnica
Marca:  TP-LINK 

Estándares de red:  IEEE 802.1Q 

Tipo de interfaz ethernet:  Gigabit Ethernet 

Color del producto:  Negro 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  8 

Ethernet WAN:  Si 

DSL WAN:  No 

Ranura para tarjeta SIM:  No 

Compatible con módem USB 3G / 4G:  No 

SFP WAN:  Si 

Aspectos destacados

TP-Link Omada ER8411. Estándares de red: IEEE 802.1Q, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado:
10/100/1000Base-T(X). Funcionalidad NAT: One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ;
FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP.... Memoria Flash: 256 MB, Memoria interna: 4096 MB, Tipo de memoria interna: DDR4. Color del producto:
Negro. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN:  Si 

DSL WAN:  No 

Ranura para tarjeta SIM:  No 

Compatible con módem USB 3G / 4G:  No 

SFP WAN:  Si 

Red

Estándares de red:  IEEE 802.1Q 

Tipo de interfaz ethernet:  Gigabit Ethernet 

Tecnología de cableado:  10/100/1000Base-T(X) 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Ruta estática:  Si 

Soporte VLAN:  Si 

Reenvío de puertos:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Características de administración

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play):  Si 

Botón de restaurar:  Si 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  8 

Combo SFP Cantidad de puertos:  2 

Cantidad de puertos USB:  2 

Enchufe de entrada de CC:  Si 

Protocolos

DHCP, cliente:  Si 

DHCP, servidor:  Si 

Seguridad

Filtro de URL:  Si 

Lista de Control de Acceso (ACL):  Si 

Funcionalidad NAT:  One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG;
UPnP; 

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido:  Si 

Manual:  Si 

Características

Procesador incorporado:  Si 

Memoria Flash:  256 MB 

Memoria interna:  4096 MB 

Tipo de memoria interna:  DDR4 

Certificación:  CE, FCC, RoHS 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Indicadores LED:  Si 

Control de energía

Voltaje de entrada AC:  100 - 240 V 

Frecuencia de entrada AC:  50 - 60 Hz 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  5 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  440 mm 

Profundidad:  220 mm 

Altura:  44 mm 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  336 mm 

Largo del paquete:  528 mm 

Alto del paquete:  100 mm 

Peso del paquete:  3.68 kg 

Link:  https://mcashop.mx/producto/523094/tp-link-router-omada-vpn-sdn-multi-wan-10g-1-puerto-wan-sfp-10g-1-puerto-wanlan-sfp-10g-1-puerto-wanlan-sfp-1g-8-puertos-

lanwan-1g-2-puertos-usb-23-millones-sesiones-concurrentes-administracion-centralizada-omada-sdn   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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