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Mercusys MR50G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz /

mencusvs 5 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador portatil
Mercusys MR50G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro,
Enrutador portatil

SKU: MR50G

Informacion Técnica

Marca: Mercusys

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puerto USB: No

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Disefio de la antena: Externo

Tipo de alimentacion: Corriente alterna

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Tasa de transferencia de datos WLAN (max.): 1900 Mbit/s
Maximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de producto: Enrutador portatil

DSL WAN: No

Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con médem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Mercusys MR50G. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Maximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos
WLAN (max.): 1900 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000
Mbit/s, Estandares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, |IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: WPA-PSK,
WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: IP and MAC Address Binding. Tipo de producto: Enrutador portatil, Color del producto: Negro.
Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45)

Especificaciones

Conexion WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con médem USB 3G / 4G: No

Caracteristicas de LAN inalambrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Méximo estandar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (méx.): 1900 Mbit/s

Estandares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 600 Mbit/s
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Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1300 Mbit/s
Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estandares de red: |IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11¢g, IEEE 802.11n
Reenvio de puertos: Si

Numero de redes de invitados (2.4 GHz): 1

Numero de redes de invitados (5 GHz): 1

Radio inalambrico: Si

Redes moviles

3G: No

4G: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puerto USB: No

Caracteristicas de administracion

Estadisticas de la telefonia movil: Si

Boton de restaurar: Si

Boton WPS: Si

Tecnologia MU-MIMO: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK
Cortafuegos: Si

Seguridad con cortafuegos: IP and MAC Address Binding
Soporte DMZ: Si

Protocolos

DHCP, servidor: Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si
Disefio

Color del producto: Negro

Tipo de producto: Enrutador portatil

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45)

Adaptador AC incluido: Si

Péagina 2 de 3



mcashopy

Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de cémputo.

Antena incluida: Si

Manual: Si

Antena

Disefio de la antena: Externo
Cantidad de antenas: 6
Control de energia

Tipo de alimentacion: Corriente alterna
Voltaje de salida: 12 V
Corriente de salida: 1 A

Peso y dimensiones
Ancho: 175.6 mm
Profundidad: 157.2 mm
Altura: 45 mm
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 349.5 mm
Largo del paquete: 267.5 mm
Alto del paquete: 80.5 mm
Peso del paquete: 760 g
Datos de logistica

Cabdigo de Sistema de Armonizacion (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/523095/mercusys-mr50g-wi-fi-5-80211ac-doble-banda-24-ghz-5-ghz-ethernet-negro-enrutador-portatil

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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